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geltende Festsetzungen:
nur Einzelhduser zuldssig
21 2 Vollgeschosse zulassig

3.2.2 Aufschittungen und Abgrabungen dirfen max. 0,70m betragen.
Das Gelande darf in seinem natiirlichem Verlauf durch die Errichtung
von Bauwerken nicht unnétig veréndert oder gestért werden, damit
das harmonische Landchaftsbild erhalten bleibt.

3.3.1a) zuldssige Wandhéhe bergseits max. 3,50m ab Urgelande
zulassige Wandhdhe talseits max. 6,30m ab Urgeldnde
Dachform: Satteldach
Dachneigung: 23° - 35°

3.4.1 Die Gestaltung der Nebengebaude muss sich an die Gestaltung des
Hauptgebadudes oder an das Gelande anpassen.
Werden Garagen (Carports) an der Grenze zusammengebaut,
so sind diese so zu planen, dass eine einheitliche Gestaltung
zustande kommt. Flachdacher als Erd-Grasdécher sind bei den Garagen der
Parzellen 1, 2, 3, 4 und 5 vorgeschrieben.

geanderte Festsetzungen:

fur Parzelle 6 bis 9 gilt:

2.1

3.2.2

zulassig sind Einzel- und Doppelhduser
2 Vollgeschosse + Untergeschoss (kein Vollgeschoss) zulassig

Aufschittungen und Abgrabungen dirfen max. 0,70m betragen.

Das Gelande darf in seinem natirlichem Verlauf durch die Errichtung
von Bauwerken nicht unnétig verdndert oder gestdrt werden, damit
das harmonische Landchaftsbild erhalten bleibt.

Aufschittungen von max. 2,50m ab Urgelénde
sind nur im unmittelbaren Umgriff des
Haupt- und Nebengebdudes oder Pools zuldssig.

3.3.1a) zulassige Wandhohe bergseits max. 5,00m ab Urgelénde
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zuldssige Wandhéhe talseits max. 7,70m ab Urgelande
Dachform: Satteldach, Walmdach, Zeltdach
Dachneigung: 12° - 35°

Die Gestaltung der Nebengeb&dude muss sich an die Gestaltung des
Hauptgebdudes oder an das Gelénde anpassen.

Werden Garagen (Carports) an der Grenze zusammengebaut,

so sind diese so zu planen, dass eine einheitliche Gestaltung

zustande kommt. Flachdacher als Erd-Grasdacher sind bei den Garagen der
Parzellen 1, 2, 3, 4 und 5 vorgeschrieben.

Bei Nebengebauden der Parzellen 6 bis 9 sind Satteldach, Walmdach,
Zeltdach oder Flachdach zuldssig. Dachneigung bei geneigten Dachern 12° - 35°

Der Mindestabstand von 5,00 m bei Garagen und 3,00 m bei Carports
zur erschlieRenden Gemeindestralle ist einzuhalten.
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